海南师范大学附属中学ABS书包柜采购清单
[bookmark: heading_0][bookmark: heading_1]一、统一技术参数（全校通用）
	品名
	技术指标及规格
	备注

	
全塑料
储物柜
	
材质：储物柜全部为ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。（响应文件应提供第三方有权检测机构出具的带有CMA或CNAS标志、依据硬度检测报告-GB/T 32487-2016检验标准的合格检测报告进行证明）
工艺：采用钢制模具注塑一次成型；
产品特点：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝和铆钉，使用产品自身力量相互连结，专利结构！产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。本公司生产的塑料储物柜有外观专利及使用新型专利。
使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命大于20年。
铰链：高强度双尼龙铰链链接，无任何螺丝连接，防水，防锈，专利产品！
安装方式：榫卯连接，牢固耐用，底座高度为80mm，上下板厚30mm，门板厚度32mm，侧板22mm，双侧板44mm，从而使产品更牢固、结实耐用。每个门板与侧板连结采用高强度双尼龙铰链链接和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销，防止从侧面撬开柜门。每门加装防弹开装置（作用1.方便开关门；2.防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。）
门板：门板表面为磨砂纹路外八造型，美观大方。门板上下角自带圆弧型硅胶防撞软护角，防止开门状态碰伤他人，门板内侧加装多功能钩及多功能一体式储物盒。可放置小件物品如钢笔，手表，眼镜等方便实用。门内空间最大化利用。门牌号为长方形8cm*4cm白底黑字激光打印。
[bookmark: _GoBack]柜体：储物柜侧板和双侧板自带有链接孔，每块侧板带有4个圆孔，方便用链接扣链接一体。可实现一整排无缝链接，链接一整体后更加牢固，可防止更衣柜倾倒，使用中更加安全。柜体前、后、左、右表面均带有装饰纹路，美观有质感体现细节之美。柜体上顶表面带装饰纹路，每列顶部为一整块顶板表面平整带口字型线条，无缝隙，不易藏灰，美观易清洁。
	
每门产品配置（型号不同以下配件有所不同）：
门号牌1个
高强度尼龙铰链2套（合页直销）
上下门轴加固2个（L轴）
硅胶防撞软护角1套



二、各楼栋配置明细
[bookmark: heading_2]1、一号教学楼
· 教室数量：16间      每个教室60个门
· 单栋总柜门数：960个
[bookmark: heading_3]2、二号教学楼
· 教室数量：16间      每个教室60个门
· 单栋总柜门数：960个
[bookmark: heading_4]3、三号教学楼
· 教室数量：16间      每个教室60个门
· 单栋总柜门数：960个
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· 教室数量：12        每个教室42个门
· 单栋总柜门数：504
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· 教室数量：20间      每个教室54个门
· 单栋总柜门数：1080个
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全校柜门总数量：4464
[bookmark: heading_8]四、备注说明
1. 所有柜体统一尺寸、统一ABS材质，全校规格一致，便于维保、统一外观；
2. 所有组合柜均为整体连体成型，无需零散拼接，适配教室靠墙摆放。
